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	用人单位
	[bookmark: _GoBack]邹城市经开区中压热力有限公司
	联系人
	侯老师

	项目名称
	邹城化工产业园中压热力项目
	建设地址
	济宁市邹城市太平镇荣信路以东、富太路以北，邹城化工产业园内

	类别
	职业病危害预评价          职业病防护设施设计专篇□
职业病危害控制效果评价□    职业病危害现状评价□
检测评价□                  其它 □          

	项目简介
	项目名称：邹城化工产业园中压热力项目
建设单位：邹城市经开区中压热力有限公司
项目性质：新建
建设地点：济宁市邹城市太平镇荣信路以东、富太路以北，邹城化工产业园内
投资规模：总投资60047万元
项目规模：3x260t/h循环流化床水煤浆中压蒸汽锅炉（两开一备）
行业类别：D443热力生产和供应（燃煤、核能）
占地面积：占地67亩（约44667m2），建筑物占地面积18711m2

	报告编号
	JNHAYP2023-009
	报告时间
	2023.06                                                                                              

	
	类别
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	项目组
人员名单
	编写人
	王翠翠
	工程师
	鲁P20210467

	
	
	孔庆南
	工程师
	鲁J20210228

	
	
	赵青
	工程师
	鲁J20210222

	
	
	梁长平
	-
	鲁P20210223

	
	
	于宪成
	助理工程师
	鲁J20210231

	
	审核人
	刘庆和
	工程师
	鲁P20210218

	
	签发人
	孔庆虎
	工程师
	鲁P20210215

	现场调查
	调查人
	王翠翠
	-

	
	
	于宪成
	

	
	
	---
	

	
	用人单位陪同人
	侯经理
	

	
	日期
	2023.04.13
	

	现场检
测采样
	检测采样人
	---
	显著标志物前照片
	无
	工作照片
	无

	
	
	---
	
	
	
	

	
	
	---
	
	
	
	

	
	用人单位陪同人
	---
	
	
	
	

	
	日期
	---
	
	
	
	

	职业病危害因素及检测结果
	拟建项目生产过程中职业病危害因素
	（1）粉尘因素：煤尘、矽尘（干灰粉尘、炉灰渣粉尘）、石灰石粉尘、石膏粉尘（硫酸钙）、电焊烟尘、其他粉尘（分散剂粉尘、稳定剂粉尘）；
（2）化学毒物：氨、二氧化硫、氮氧化物、锰及其无机化合物、一氧化碳、臭氧、氢氧化钠、盐酸、氢氧化钙、磷酸钠、甲烷、氢、机油、柴油等；
（3）物理因素：噪声、高温、紫外辐射、工频电磁场

	
	检测结果
	-

	评价结论
	职业病危害风险分类
	按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发[2021]5号）规定，用人单位属于“职业病危害风险严重”的项目。

	
	综合结论
	本评价报告认为建设单位在切实落实可行性研究报告中拟采取的各项职业病危害控制措施，同时结合本评价报告书提出的补充措施进一步完善设计，确保职业卫生专项资金的投入，将各项职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，满足《中华人民共和国职业病防治法》（主席令[2018]第24号）、《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令第5号）和《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)等国家职业卫生法律法规标准要求后，正常生产条件下，工作场所存在的职业病危害因素将可基本得到控制，该项目建成后能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规及标准、规范的要求

	技术审查专家组评审意见(需要评审的项目)
	核实明确项目评价范围；
细化拟建项目周边环境和周边企业之间职业病危害因素相互影响的分析评价；
补充完善项目公辅工程的介绍和分析；
补充完善项目劳动定员、工作内容和工作时间的分析和介绍，并重新核算劳动者的接害时间；细化巡检工和化验人员岗位职业病危害识别的分析；



